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Інтер'єр Екзотична деревина Амазак (Овангкол)

Амазак (Овангкол)
Інші назви: Amazaque, Guibourtiaehie, Ovangkol, Mutenye, Anokye, Daniele
Latin: Pericopsiselata
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Опис

Амазак, як і більшість екзотичної деревини, привозять з Африки. Він має іншу доволі 
розповсюджену назву Ованкол. Колір деревини коливається жовто-червоного до насичено 
коричневого. Характерними для даного виду деревини є темно-коричневі, сірі та чорні 
повздовжні смуги, які утворюють своєрідний малюнок на поверхні. Через непрямолінійну 
структуру волокон та вміст мінералів Амазак доволі важко обробляти, необхідно застосовувати 
твердосплавний інструмент. Амазак стійкий до гниття та впливу шкідників. Однак він досить 
погано переносить вплив навколишнього середовища, саме тому рекомендовано 
використовувати дошки для внутрішнього оздоблення будинку. Порода Амазак добре 
склеюється. Для механічного з’єднання краще використовувати шурупи. Для декоративного 
покриття рекомендовано використовувати шелак, він добре маскує мінеральні відкладення на 
деревині. Також Амазак добре взаємодіє з захисними оліями та лаками.

Країни походження:

Західна Африка

3 500,00 € /куб.м

Наявність на складі: В наявності
Код продукту: ED0002

Основні характеристики

Механічні 
властивості

Для механічної обробки необхідні твердосплавні інструменти. Враховуйте, що під час 
розпилювання інструменти з швидкорізальної сталі дуже швидко затуплюються. 
Перед монтажем рекомендовано попередньо просвердлити отвори для шурупів. 
Деревина добре сідає на клей.

Пружність 64,2GPa

Радіальна усадка 4,2 %

Питома вага 850 кг/м3

Стійкість Стійка до грибкових уражень

Стійкість перед 
шкідниками

Обмежується пошкодженням кори та глибиною шару білка.

Типові вади Мінеральні вкраплення білого кольору, закручена структура волокон.

Додатково
Нестійкий до впливу зовнішнього середовища, рекомендовано уникати контакту з 
відкритим грунтом.


