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Екстер'єр Супутні матеріали Двокомпонентна поліефірна шпаклівка HOLZMASSE K2 BORMA 

WACHS, 125мл

Двокомпонентна поліефірна шпаклівка 

HOLZMASSE K2 BORMA WACHS, 125мл

Опис

Виготовлена на основі поліефірних смол і мінеральних додатків з додаванням деревного пилу. 
Після нанесення шпаклівка не дає усадки і швидко сохне. Шпаклівка підходить для внутрішнього 
та зовнішнього використання. Рекомендації з використання: Очистити поверхню. Додати 
затверджувач згідно таблиці: Температура Кількість затверджувача <10оС 3-3,5% 10-20⁰С 2-2,5%  
>20оС 1-1,5% Розмішати і нанести один або більше шарів шпаклівки залежно від необхідної 
товщини. При температурі висихання 20оС час між нанесенням наступного шару становить 6-7 
хвилин. Через 35-40 хвилин після нанесення можна провести шліфування зернистістю Р80-Р180. 
Зіберігання: Зберігати у закритій тарі у прохолодному добре вентильованому приміщенні подалі 
від опалювальних приладів, джерел вогню та інших джерел займання. Увага! Оскільки дана 

067 720 6020

https://pralis.net.ua/
https://pralis.net.ua/exterer/
https://pralis.net.ua/exterer/sypytni-materialu/
https://pralis.net.ua/exterer/sypytni-materialu/dvokomponentna-poliefirna-shpaklivka holzmasse-k2-borma-wachs
https://pralis.net.ua/exterer/sypytni-materialu/dvokomponentna-poliefirna-shpaklivka holzmasse-k2-borma-wachs
https://pralis.net.ua/image/catalog/products/sypytni_tovaru/holzmasse k2.jpg
https://pralis.net.ua/
/home/pralis/web/pralis.net.ua/public_html/tel:+380677206020


технічна карта створена на основі проб BormaWachs, тому кінцевий результат залежить від 
поверхні, способу нанесення шпаклівки, виробничих умов, які ми не можемо проконтролювати, 
та не даємо жодних гарантій, а лише рекомендації.

7,88 € /шт.

Наявність на складі: В наявності
Код продукту: SM00004

Основні характеристики

Форма пастоподібна

Розчинення нерозчинна

Затверджувач 1-3%

Перехід в желеподібний стан 5-8 хв при 20⁰С

Точка займання >31⁰С

Усадка немає

Стійкість до води та розчинників відмінна

Сухий залишок 78% вагово

Живучість суміші 4-6 хв при 20⁰С


